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1 Introducao

Os dispositivos de redes estao cada vez menores e mais portaveis, e as redes de compu-
tadores estao presentes em praticamente todo lugar, de residéncias a grandes corporagoes.
Gradualmente a ideia de que cada dispositivo é um elemento estatico em uma rede pre-
viamente configurada vem se tornando cada vez mais remota. Sendo assim deseja-se
comunicagao entre dispositivos com a menor infra estrutura possivel, em especial, em
ambientes nos quais nao ha um contingente técnico, como por exemplo uma residéncia

familiar.

Por exemplo, uma funcionalidade desejavel em uma rede IPv4 (Internet Protocol ver-
sion 4) é a de mapear hostnames em enderegos IP (Internet Protocol) sem a necessidade
de um servidor de DNS (Domain Name System) (3) local ter sido previamente configurado
nos hosts participantes da rede. Uma segunda funcionalidade que revela-se interessante
é a de realizar enumeragao de servigos (Network Browsing), para que um host possa pes-
quisar quais servigos sao oferecidos na rede local. Estas sao funcionalidades desejaveis em
qualquer rede IPv4, seja em uma residéncia, escola ou corporacao, portanto é importante

té-las com o minimo esforco possivel.

Pode-se enumerar entao duas funcionalidades desejaveis na rede local:

1. Resolver nomes de DNS sem configuragao prévia e/ou servidor central.

2. Realizar enumeragao de servicos.

Ambas funcionalidades nao sao fornecidas pela suite TCP /IP (Internet Protocol Suite),

e portanto foram propostos dois protocolos que geralmente operam em conjunto, MDNS

(Multicast DNS)(1) e DNS-SD (DNS Service Discovery)(2).

O MDNS fornece a primeira funcionalidade, este é basicamente uma forma de realizar
requisicoes de DNS via multicast, obtendo uma resposta também via multicast, neste
cenario cada host é um agente de MDNS autonomo nao existindo um servidor central

como no DNS convencional.



O DNS-SD nos fornece a segunda funcionalidade e permite que através de requisigoes
de DNS seja possivel realizar a enumeracao de servicos. Ele é compativel com DNS con-
vencional (unicast) e MDNS, sua populariza¢do no entanto, deu-se pelo uso em conjunto
com o MDNSD.

Os protocolos MDNS/DNS-SD geralmente operam como protocolos complementares,
com eles é possivel por exemplo perguntar quais impressoras estao online ou qual o en-
dereco IP de um host qualquer, ou até mesmo perguntar quais computadores possuem

um servico de compartilhamento de musicas.

O interesse em abordar tais protocolos neste trabalho deve-se ao fato de que diversas
redes, em sua maioria pequenas, sao limitadas em sua funcionalidade pela falta de infra
estrutura, pois nao se pode esperar que toda rede possua um servidor de DNS central
e que os usudarios comuniquem uns aos outros como acessar os servigos fornecidos pe-
los seus computadores. Ao pesquisar sobre o assunto, encontrou-se como alternativa o
MDNS/DNS-SD e percebeu-se que até entdo nao existia uma implementacao viavel do
mesmo para o sistema operacional OpenBSD(4), este que nao poderia suportar totalmente
as implementagoes existes por divergéncias quanto a licenca(5), filosofia e caracteristicas

técnicas.

Portanto, a proposta deste trabalho é desenvolver uma implementacao de MDNS/DNS-
SD para o OpenBSD com licenga(6) ISC (Internet Systems Consortium). Espera-se que
esta atenda as expectativas e filosofias da equipe do sistema operacional. Propoem-se que
o fruto deste trabalho podera ser fornecido abertamente sob a licenca ISC em prol da

comunidade dos usuarios e equipe do OpenBSD.



2 Protocolos

2.1 MDNS

O MDNS e seu protocolo companheiro DNS-SD foram criados para fornecer a pra-
ticidade e conveniéncia encontrada anteriormente no protocolo AppleTalk(7). Quando a
Apple realizou sua transicao de AppleTalk para IPv4, esta desejava ter as funcionalidades
encontradas no protocolo AppleTalk na rede IPv4(7), tais como maior autonomia dos
hosts e enumeracao de servicos. Assim sendo os engenheiros Stuart Cheshire e Marc Kro-
chmal desenvolveram os protocolos MDNS e DNS-SD. Ambos ainda possuem status de
Internet Drafts junto a IETF (Internet Engineering Task Force), tendo sua expiragao para

23 de Setembro de 2010, mas ja foram implementados em diversos sistemas operacionais.

No protocolo MDNS;, sao feitas requisicoes via multicast que possuem validade apenas
no enlace local. Para que isto seja possivel foi definido o dominio .local para o uso exclusivo
no enlace local, este dominio possui semantica especial e € o dominio utilizado para toda a
comunicag¢ao no MDNS. Os hosts do enlace local ao receberem uma requisigao a analizam
e emitem uma resposta caso esta seja apropriada. Esta resposta também é enviada via
multicast e faz com que todos outros hosts partilhem deste conhecimento. Os dados
recebidos sao armazenados em uma cache em todos os participantes da rede, fazendo com
que cada host evite emitir requisicoes que ja foram respondidas recentemente, diminuindo
portanto o trafego da rede. Este procedimento ajuda a diminuir o trafego da rede, mas

exige um protocolo de coeréncia de cache(1) e outras complicagoes.

Nao ha nenhum tipo de alteragdo quanto a estrutura das mensagens de DNS unicast
e dos Resource Record disponiveis. E possivel realizar qualquer tipo de requisicao DNS
via multicast, isto torna-se interessante a medida que permite um certo nivel de interope-
rabilidade com clientes de DNS wunicast, chamados clientes legado. O fato de utilizar um

protocolo antigo e maduro como o DNS é um beneficio sob os seguintes pontos(1):

1. Tecnologia madura e bem documentada.



2. Diversos livros foram escritos sobre o assunto.
3. Grande nimero de implementagoes de diferentes grupos e vendedores.
4. Familiaridade dos implementadores com o protocolo.

5. As diversas falhas e bugs ja foram enderacadas e sdo bem conhecidas.

Um exemplo do uso do MDNS é apresentado a seguir. SupOem-se que existam trés
hosts: bilbo.local, frodo.local e gandalf.local. Neste exemplo o host bilbo.local esta interes-
sado em descobrir o IP de frodo.local, portanto, assim como no DNS convencional ele esta
interessado no Resource Record de tipo A cujo nome é frodo.local. Para mapear o nome

em enderego os seguintes passos seriam executados:
1. O host bilbo.local envia uma requisicao via multicast pelo Resource Record tipo A,
de frodo.local.
2. Os hosts frodo.local e gandalf.local recebem e processam a requisicao.

3. Apenas o host frodo.local responde a requisi¢ao, pois este é o detentor do nome

frodo.local.

4. Tanto bilbo.local quanto gandalf.local armazenam a resposta em seu cache. Futu-
ramente ambos irao consultar seu cache antes de realizar novamente esta mesma

requisi¢ao, diminuindo o trafego na rede.

2.2 DNS-SD

O DNS-SD é um protocolo que pode ser utilizado tanto com DNS convencional como
com MDNS, porém ele é quase que exclusivamente utilizado com MDNS. O protocolo
especifica uma convencao para estrutura de nomes dos Resource Record ja existentes,

com isto é possivel se obter duas importantes operacoes:

1. Enumeragao de servigos (Network Browsing).

2. Resolucao de servicos.

Na enumeracao de servicos é possivel descobrir todos os servigos que estao sendo

anunciados na rede. Para que isto ocorra, cada host envia pacotes de MDNS na rede local



perguntando sobre o servico desejado, os hosts que possuem o mesmo irao responder com
uma lista das suas instancias do servico. Do ponto de vista do protocolo MDNS, este é
apenas um conjunto de requisicoes e respostas como qualquer outra. E na convencao dos
nomes que o DNS-SD se aplica, tais nomes sao convencionados de uma forma que torna
possivel a enumeragao de servigos, como por exemplo servidores de SSH (Secure Shell),
NTP (Network Time Protocol), FTP (File Transfer Protocol), entre outros. Quando o
usuario decide procurar um determinado servico, ele envia uma requisicao via multicast
com o nome do servigo na convengao do DNS-SD, este entao recebe uma lista com as

instancias do mesmo.

A resolucao de servicos toma parte apés a enumeracao. Depois do usudrio receber a
lista com todas instancias do servico, ele escolhe qual instancia deseja acessar e envia uma
requisigoes pedindo a resolugao da mesma. Na resposta hé instrugoes de como acessar a
instancia, tais como porta TCP (Transmission Control Protocol, nome de usudrio e outras

informagoes.

Um exemplo exemplo do uso de MDNS/DNS-SD é apresentado a seguir. Supbem-se
que existam quatro hosts: bilbo.local, frodo.local, gandalf.local e elendil.local. Neste exem-
plo o host bilbo.local estéd interessado em descobrir todos os servidores de FTP existentes

em sua rede, os passos seguidos seriam os seguintes:

1. O host bilbo.local envia uma requisicao solicitando a enumeragao de todos os

servigos do tipo FTP, no caso, todos os servidores de FTP que estao sendo anunci-

ados via MDNS/DNS-SD.

2. O host gandalf.local nao possui tal servigo, portanto nao responde. Ja os hosts
frodo.local e elendil.local enviam uma resposta anunciando seus respectivos servido-
res de FTP, com os nomes ’frodoFTP’ e ’elendilF'TP’.

3. O host bilbo.local agora conhece dois servicos de FTP, 'frodoFTP’ e ’elendilF'TP’.
Ele opta por acessar o servico 'elendilF TP’ enviando uma requisicao para resolver

O Imesmo.

4. O host elendil.local envia uma resposta informando porta, usuario e senha do ser-

vidor.
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2.3 Implementacoes Existentes

Existem apenas duas implementagoes totais de MDNS/DNS-SD, o Bonjour(8) da
Apple e o Avahi(9) da FSF (Free Software Foundation).

A Apple sendo a criadora dos dois protocolos forneceu a primeira implementacao sob o
nome de Bonjour, foi implementada pelo préprio criador do protocolo Stuart Cheshire. E
a implementacdo MDNS/DNS-SD utilizada no MACOS-X e recentemente adotada pelo
NetBSD(10), ¢é licenciada sob a licenca Apache-2(11). Seu cédigo é bastante portavel
e com algum esfor¢o deve funcionar em qualquer UNIX, também ha um port para o

Windows, possui cerca de 60 mil linhas de cédigo.

O Avahi é a alternativa fornecida pela FSF sob licenca LGPL (GNU Lesser Gene-
ral Public License), seu cédigo é uma continuagdo do abandonado projeto Howl, seus
principais autores sao: Lennart Poettering, Trent Lloyd e Sjoerd Simons, fornece compa-
tibilidade binaria com Bonjour e seu codigo é também bastante portavel. E reconhecido
como uma excelente implementacao por Stuart Cheshire, este citando até mesmo que no
futuro talvez a Apple abandone o Bonjour em favor do Avahi. Possui cerca de 45 mil

linhas de cédigo.
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3 Proposta

3.1 Objetivo

O objetivo deste trabalho é desenvolver uma implementagao de MDNS/DNS-SD para
o sistema operacional OpenBSD licenciado sob a licenca ISC. Propoem-se implementar os
requisitos descritos nos drafts do MDNS(1) e DNS-SD(2). O resultado da implementacao

devera fornecer meios para que um programa qualquer possa:

1. Realizar consultas basicas de MDNS.
2. Realizar enumeragao e resolucao de servigos de DNS-SD.

3. Publicar servigos de DNS-SD.

A motivacdo de uma nova implementacao, ao invés de fazer o port de uma imple-
mentacao existente, deve-se ao fato de que nenhuma destas pode ser aceita na base do
OpenBSD, por nao possuirem licenga compativel com o sistema e por nao partilharem
dos mesmos ideais técnicos e filoséficos. No OpenBSD apenas projetos com licenca BSD
ou mais livres que BSD sao aceitos na base(5). As licengas GPL/LGPL como no caso
do Avahi sao aceitas apenas em tltimo caso e em componentes criticos nos quais nao ha

alternativa vidvel.

O OpenBSD presa por implementacoes pequenas e simples, sendo que o Avahi e o
Bonjour sao implementacoes grandes. Na visao da equipe do sistema operacional isto é
visto como bloat!, como citado pelo fundador do OpenBSD Theo De Raadt em entrevista

ao site www.thejemreport.com(12):

Some people think we hate GNU code. But the thing is we hate large code,

and buggy code that upstream does not maintain. That’s the real problem...

LA producdo de cédigo excessivo percebido como desnecessdriamente longo, lento ou um desperdicio
de recursos computacionais.
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gee gets about 5-6 per cent slower every release, has new bugs, generates
crappy code, and drives us nuts. This is just an attempt to see if something

better can show up.

Implementagdes com um maior nimero de linhas de cédigo tendem a ter mais bugs e
possuir menos qualidade que uma equivalente com menos linhas, sendo geralmente o
nimero de bugs proporcional ao numero de linhas(13)(14). Portanto, a inclusao de novas

funcionalidades é um processo cauteloso.

Neste trabalho é proposto uma implementagao menor e mais simples que as alterna-

tivas existentes, atendendo assim as expectativas do OpenBSD.

O nome escolhido para esta implementagao foi OpenMDNS seguindo a linha de outros
projetos parceiros do OpenBSD, como OpenBGP(15), OpenOSPF(16) e OpenSSH(17).

Pelo estudo ja realizado, propoem-se que a arquitetura do OpenMDNS seja dividida

em trés partes:

1. Um daemon?® chamado mdnsd que implementa os protocolos MDNS/DNS-SD.
2. Uma biblioteca chamada libmdns para a comunicagao dos programas com o mdnsd.

3. Um programa de controle chamado mdnsctl para realizar requisicoes simples e para

debug do mdnsd.

Assim, todo programa que desejar utilizar as funcionalidades do MDNS /DNS-SD deve
referenciar a biblioteca libmdns para a comunicacao com o mdnsd, este que é responsavel

pela comunicagao na rede local e de implementar as funcionalidades do MDNS/DNS-SD.

A implementacao deve ser portavel a medida que deve funcionar nas arquiteturas
suportadas pelo sistema OpenBSD, sendo assim devidos cuidados devem ser tomados para
que nao se assuma caracteristicas pertinentes a apenas uma arquitetura. Uma vantagem
obtida ao se garantir que o cdédigo funcione em todas arquiteturas é o fato de que nem todos
bugs manifestam-se da mesma maneira em maquinas distintas. Por exemplo uma premissa
da arquitetura sparc64 é que todo acesso a memoria deve ser alinhado, arquiteturas como
i386 ¢ ARM nao consideram isto um problema e por muitas vezes um acesso erroneo a

memoria pode passar despercebido no 1386 ou ARM (18).

Propoem-se que fruto deste trabalho seja distribuido livremente sob a licenca ISC,

permitindo portanto que toda a comunidade do OpenBSD possa se beneficiar do mesmo.

2Um programa que nio possui um terminal controlador e executa em background
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Ao término da implementacao devera ser feito um pedido para inclusao desta na base do

sistema operacional OpenBSD.

3.2 Status

O OpenMDNS, proposto neste trabalho, encontra-se em fase de desenvolvimento, que

teve inicio em Fevereiro de 2010 tendo em vista ser abordado no Trabalho de Conclusao.

Atualmente ja é possivel realizar algumas das operacgoes propostas neste trabalho,
tais como resolver hostnames, enumerar servicos e resolvé-los. Foram feitos testes nas
arquiteturas: alpha, 1386, amd64 e sparc64. Foi utilizado uma méaquina com o sistema
operacional Linux e a implementagdo MDNS/DNS-SD Avahi para testes de interoperabi-
lidade.

Ainda nao é possivel publicar servicos através da biblioteca libmdns, sendo esta a

principal funcionalidade ausente no momento.

Em Maio de 2010 o OpenMDNS foi apresentado a dois integrantes da equipe do
OpenBSD: Marco Peereboom e Nicholas Marriot, e estes fizeram diversos comentarios,
criticas e realizaram revisoes de codigo, apontando bugs e imperfeicoes. Em Junho de
2010 o projeto foi levado a discussao entre a equipe do OpenBSD e outros membros de-
monstraram interesse. Sendo assim cré-se que o trabalho possui chances de ser aceito
no futuro na base do OpenBSD. A inclusao do projeto representaria um marco impor-
tante pois rapidamente milhares de pessoas estariam indiretamente utilizando o projeto,

reportando suas experiéncias e bugs encontrados.

Portanto o objetivo deste trabalho ¢é finalizar a implementacao do OpenMDNS. Para
isto sera implementado a funcionalidade de publicacao de servigos e outras secundarias,
além dos itens descritos nas segdes do draft MDNS(1) e draft DNS-SD(2) que ainda nao

foram implementados.

A seguir sao apresentados alguns itens importantes para o desenvolvimento do traba-
lho:

e Suporte a multiplas interfaces de rede.
e Suporte a publicacao de servigos.

e Biblioteca libmdns em forma de shared library.
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Melhorar a graméatica do programa mdnsctl.

Melhorar o tratamento de erros na biblioteca libmdns.

Fornecer um meio sincrono de utilizagao da biblioteca, abstraindo o conceito de

eventos, atualmente esta é toda orientada a eventos assincronos.

Implementar suporte a cache dump, isto é, de alguma forma conseguir realizar a

visualizacao de todas as entradas no cache do mdnsd.

Além destes, na tabela 1 é apresentado o estado da implementacao de cada secao des-
crita no draft MDNS(1) e na tabela 2 é apresentado o mesmo para o draft DNS-SD (2). O
estado da implementacao de cada secao é descrito como I = “Implementado”, NI = “Nao

Implementado”, PI = “Parcialmente Implementado” e NS = “Nao serd implementado”.

Neste trabalho serao implementados as secoes descritas como NI e Ply

3.3 Atividades Previstas

A seguir é apresentado a enumeragao das atividades propostas assim como sua data

de execucgao:

1. (14/09/10 - 18/09/10): Estudo detalhado das implementagoes existentes Avahi e

Bonjour, comparar estruturas de dados, arquitetura e interface da biblioteca.

2. (18/09/10 - 24/09/10): Definicao dos atributos a serem comparados das imple-

mentagoes existentes ao término do trabalho.
3. (24/09/10 - 26/09/10): Re-leitura dos drafts do MDNS e DNS-SD.

4. (26/09/10 - 27/09/10): Definigao de quais funcionalidades adicionais serao imple-

mentadas.
5. (27/09/10 - 29/09/10): Revisao bibliogréfica.
6. (30/09/10 - 02/10/10): Definigao do ambiente de testes.
7. (02/10/10 - 03/10/10): Defini¢ao dos revisores do cédigo.

8. (03/10/10 - 22/11/10): Elaboracao do volume final.



Tabela 1: Estado da Implementacao das Se¢oes do Draft MDNS(1)

Secao | Item Status
4 Reverse Address Mapping I
5.1 | One-Shot Multicast DNS Queries NS

5.2 | One-Shot Queries, Accumulating Multiple Responses

5.3 | Continuous Multicast DNS Querying

5.4 | Multiple Questions per Query

5.5 | Questions Requesting Unicast Responses NI
5.6 | Direct Unicast Queries to port 5353 NI
6.1 | Known Answer Suppression

6.2 | Multi-Packet Known Answer Suppression

6.3 | Duplicate Question Suppression NI
7 Responding PI
7.1 | Negative Responses NI
7.2 | Responding to Address Queries PI
7.3 | Responding to Multi-Question Queries I
7.4 | Response Aggregation I
7.5 | Wildcard Queries (qtype "ANY” and qclass "ANY?”) NI
7.6 | Legacy Unicast Responses NI
8 Probing and Announcing on Startup

8.1 | Probing

8.2 | Simultaneous Probe Tie-Breaking NI

8.2.1 | Simultaneous Probe Tie-Breaking for Multiple Records NI
8.3 | Announcing I
8.4 | Updating NI
9 Conflict Resolution NI

10.2 | Goodbye Packets NI

10.3 | Announcements to Flush Outdated Cache Entries NI

10.4 | Cache Flush on Topology change NI

10.5 | Cache Flush on Failure Indication NI

10.6 | Passive Observation of Failures (POOF) NI
11 Source Address Check I

Tabela 2: Estado da Implementacao das Se¢oes do Draft DNS-SD(2)

Secao | Item Status
4 Service Instance Enumeration (Browsing) I
5 Service Name Resolution I
8 Flagship Naming NI
9 Service Type Enumeration I
12 | Discovery of Browsing and Registration Domains | NS

15
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